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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio:

Il caso studio della diga Pozzillo

Napoli, 10 Aprile 2024 Ing. Claudio Romanello

CNCl

Green Power



INTERNAL

Agenda CNClI

Green Power

- Il monitoraggio delle dighe;

- Misure ordinarie;

- Modalita di acquisizione delle misure;

- Strumentazione per misure specialistiche;

- Tipologie di opere monitorate

- Caso studio «Misure distanziometriche per monitoraggio diga Pozzillo (EN)»;

- Monitoraggio con droni e tecnologia LaserScanner;
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio C f\C‘

Green Power

Una qualsiasi struttura e soggetta durante la sua esistenza a fenomeni che possono far
variare le originarie condizioni di sicurezza.
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio r\c
I monitoraggio delle dighe ‘

Green Power
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio

Misure ordinarie

Misura delle grandezze Causa:

- Invaso

-  Temperature aria / acqua

- Temperature del corpo diga

- Neve e ghiaccio

- Pioggia

- lrraggiamento solare

Pluviometro %

Misura delle grandezze effetto relative alle sponde:

- Triangolazioni e Trilaterazioni

- Misure GPS

- Misure inclinometriche

- Misure di falda

Asta idrometrica
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Green Power

Misura delle grandezze effetto relative allo sbarramento:

Spostamenti altimetrici:

. . Pendolo
- Livellazioni

- Collimazioni altimetriche

- Misure assestimetriche

Spostamenti planimetrici:

-Triangolazioni e Trilaterazioni

- Collimazioni planimetriche

Rotazioni e spostamenti:

- Pendoli rovesci + estensimetri profondi

- Clinometri e/o pendoli dritti

Deformazioni:
- Estensimetri Clinometro
Misure di perdite:

- Stramazzi graduati e/o canne drenanti

/})

Sonde
Piezometriche

Sottopressioni e misure di falda

- Piezometri e manometri
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio C r\c\‘

Misure ordinarie - frequenze
SPOSTAMENTI (PENDOLO) mm
PEND1 SCl:.m (mm)
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio r\c\
Misure ordinarie - Modalita di acquisizione delle misure ‘

Green Power

Misure Automatiche Misure Manuali

Misure in punti del manufatto difficilmente

T . , T Maggior controllo sull’affidabilita del dato
raggiungibili e acquisizione di maggiori dati

File Tabella Grafico Oggetto Opzioni Sistema Visualizza Finestre ?

& Lista [=]@ = ]| & Grafico
DataOra | Minimo | UM |  Massimo |  Medio uM Numero
lunedi, 15 ottobre 2012 14:24:05 01/01/2012 00:00  +422.88 ms.m. +423.08 +422.99 ms.m. 24 -
PN 02/017201200:00  +42256  ms.m. +422.86 +42269  msm 24
03/01/201200:00  +42228  msm. +42254 +42242  msm 24
== 04/01/201200:00  +42198  msm +42228 +42212  msm 24
05/01/201200:00 +42164  msm. +421.96 +42180  msm 24
15 ott 2012 06/01/201200:00  +421.42  msm. +42164 +42155  msm 19
05:00 07/01/201200:00  +421.14  msm. +421.42 +42131 msm 24
08/01/201200:00  +42085  ms.m. +421112 +42099  msm 24
mees me = 2 = RS
" X +420. ms.m. +420. +420. ms.m. 4
@ Misure Automatiche ESSDI D 11/01/201200:00  +419.80  msm. +42016 +41997  msm 24
[ 0001 GI26KINV Livello d'invaso 120120120000 +41343  msm 41878 198 msm 2¢
; i 172012 00: +4191 msm. +419.4 +419. msm 24
M 0002 HTCKINV Livelo d"invaso 12/017201200:00  +418.80  msm. +419.08 +41895  msm 24
[E 0003 IHPCKINV Livello d'invaso 15/017201200:00  +41848  msm. +418:80 +41864  msm 24 |
[H 0004 SO1RKSC1 Spostamento pend| Riferimenta | +0,00] [ 6921 (286) [l 6791 [ CH | | BEFE]
[ 0005 S01RKSC2 Spostamento pend|
[ 0008 F1MVKFLI Spostamento fessu IZI_I
[l 0007 F2DSKFLI Spostamento fessu =
[ 0008 EL1RKLEI Spostamento estens| 2012

B G26KINV Livello d*invaso [m s.m.
[ 0009 EL2RKLEO Spostamento ester X ! ]

[ 0010 ELSRKLEO Spostamento ester| ‘

[ 0011 EL3RKLEI Spostamento estent| +431.88

[ 0012 EL4RKLEO Spostamento ester

[ 0013 EL6RKLEO Spostamento ester +4257% == % A

[ 0014 CO1TKRD1 Rotazione clinomet / A Was

[ 0015 AUSIL001 Altezza perdita dx +419.70 g 7 s 7
[ 0016 Q1DXKPES Perdita dx {
[ 0017 AUSIL002 Altezza perdita sx ot 13 [
B 0018 Q2SXKPES Perdita sx N “\

[ 0019 TCO4KTER Temperatura corpe M Vi "\

[ 0020 TCOBKTER Temperatura corpe 401,43 - | 15 1 il il il i Y il

[ 0021 TCO9KTER Temperatura corpe ’ ‘ \

[ 0022 E20GKTOR Temperatura corpt +385,34 —

[ 0023 E19GKTOR Temperatura corpt ‘ \ p

[ 0024 EO2GKTIM Temperatura corpo +389,25 :

[ 0025 EO1GKTIM Temperatura corpo ‘

[ 0026 E04GKTIM Temperatura corpo +383,18
[ 0027 EO3GKTIM Temperatura corpo ‘ ‘
[ 0028 EOSGKTIM Temperatura corpo ~
Q| Pr— — »

gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio C r\C\
Misure ordinarie - Spostamenti altimetrici: Livellazione geometrica ‘

Green Power

Stadia con codice a barre

= -
Il calcolo del singolo dislivello sara dato dalla i l i =
differenza tra le rispettive letture alla stadia < — =
: S : : = =
effettuate sui punti di quota nota e incognita: é =
E | BRE
= - =EB=
s | Fs&
A,z =L, -L_ (letturaindietro — lettura avanti) g = ' !
- = =
= == =
g . JES
= EE l
==
Livello Digitale i ! = %
: i'I
= 1 2N
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (\ f'\('\
Misure ordinarie - Spostamenti planimetrici: Collimazione ‘

Green Power

N I

————_ La collimazione & eseguita
, mediante I'utilizzo di un
collimatore, ottico o
elettronico, e da mire a
centramento forzato

.

Lo spostamento si ottiene
per differenza tra le posizioni
che la mira mobile assume

nel tempo nei confronti della
mira fissa.

Collimatore ""x

H
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (\ f'\('\
Misure ordinarie - Spostamenti planimetrici: Triangolazione e trilaterazione !

reen P r
TRIANGOLAZIONE PRIMARIA Green Powe

TRIANGOLAZIONE SECONDARIA
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Triangolazione Trilaterazione

\ \

Si basa sulla misura degli angoli Si basa sulla misura delle distanze
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (\ f'\('\l
Strumentazione per misure specialistiche \ N ¢

Green Power

Prisma Leica

Stazione Totale Leica TCA2003 Stazione Totale Leica TM60

Confronto Strumenti

Precisione TCA2003 TM60
Hz, V 0,5” (0,15 mgon) 0,5” (0,15 mgon
Distanziometro 1 mm + 1 ppm 0,6 mm + 1 ppm
Metodo ( °) Assoluto, continuo, diametrale Assoluta, continua, quadrupla

Metodo (dist) laser infrarosso invisibile, coassiale  Laser rosso visibile coassiale e misura senza prisma
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (\ f\c\l

Tipologia di opere monitorate

Green Power

Tipologie di opere monitorate:
A. Monitoraggio di Dighe Regionali
B. Monitoraggio Opere Idrauliche

C. Monitoraggio grandi Dighe

A: Traversa di Contrasto (CT)

Tsa =, 2 g
4 ERSFES S S s

® C: Diga Pozzillo, Regalbuto (EN)
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio C\ h(\‘

Caso studio «Nuova collimazione diga Pozzillo (EN)»

Green Power

% } STAZIOHE BASE__CCLUMATGS
!
|

i \
I =
o x.’\ 355
\ . Y

STAZIONE BASE COLLIMATORE

[
i

] - R &e
Voge S mnn S

La diga di Pozzilo € una diga a blocchi di
calcestruzzo e la collimazione tradizionale si basa su:

- 2 Stazioni posizionate sul coronamento;

- 2 mire fisse esterne al sistema della diga;

- 21 punti di misura in corrispondenza di alcuni conci.
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (‘\ f'\('\l

Caso studio «Nuova collimazione diga Pozzillo (EN)»

Il rilievo pensato per sostituire
I'attuale collimazione riguarda
'installazione di punti di
monitoraggio su di un numero
maggiore di conci e l'utilizzo
della stazione totale per
permettere, attraverso un
rilievo distanziometrico la
valutazione degli spostamenti
in direzione monte — valle
della diga.

Green Power

Vantaggi del nuovo Rilievo Distanziometrico

Oggettivita delle
misure

Duttilita del sistema

Precisione e Affidabilita del Miglior risposta alle
sistema condizioni di luminosita
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio 'clalel
Caso studio «Nuova collimazione diga Pozzillo (EN)»

Green Power

1

Schema del nuovo rilievo: 161
O 3 stazioni di misura: ﬁﬂzﬂiﬂ%w%? B
£ rw 9
% Stazione C — per rilievo p“@lﬂﬂﬁw
distanziometrico; :%M% .
% Stazione A e B — stazioni di ﬂ—jf%

collimazione tradizionale:

0 R/R1 — Capisaldi di riferimento

O n. 45 capisaldi di controllo relativi ad altrettanti
conci della diga;

In aggiunta:
0 R3 — Mira fissa collimazione tradizionale.
Legenda
R-R1 Capisaldi di riferimento — esterni al sistema
A-B-C Stazione di controllo
ST...45 Caposaldo su concio diga

R3 Mira fissa della collimazione tradizionale
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (\ f\c\l

Caso studio «Nuova collimazione diga Pozzillo (EN)»

Green Power

Misure distanziometriche, collimazione e pendolo sez. maestra _ . .
===Rilievo Distanziometrico

5,0 ===Pendolo
2 00 VS o ‘ A
2 /A\ ,
S
N
€ -5,0 \J
c \
N/ \
2
£ -10,0
-15,0

26-giu-18  26-dic-18  26-giu-19  26-dic-19  26-giu-20  26-dic-20  26-giu-21  26-dic-21  26-giu-22  26-dic-22
Date
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio ('\ f'\('\‘

Caso studio «Nuova collimazione diga Pozzillo (EN)»

Green Power

Stazioni A e B di Collimazione tradizionale  ==STAZIONE A

Valle € (mm) = Monte

40 «==STAZIONE B
" /\
/’4 -
2.0 / |
\ /
4,0
-6,0
-8,0
-10,0
% % o o N N N N "\ "\
& < & & & & & < & <
2 S 2 b,é S (0,6 2 (06 I (oc
N N " o N D N D " o
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Il controllo delle dighe attraverso il monitoraggio (\ f\c\l

Monitoraggio con droni e tecnologia LaserScanner

Green Power

Rilievi per ispezioni dighe ed
opere idrauliche:

* Raggiungono posti difficili

* Scattano foto, registrano video e
permettono di effettuare ispezioni visive

g e —r—r———r"

F. Tevere
Drone

Rilievi di Dighe e realizzazione di
Modelli digitali 3D

* velocita di esecuzione;

* massima precisione metrica
ottenibile;

* possibilita di eseguire rilievi di
interni;

Diga Vulci (VT) - F. Fiora

L'aserscanner Accuratezza: 3+6 mm



Tecnologia Laser Scan}wer nel—
~monitoraggio delle dj '




Acquisizione
Laser + Drone
Prescrizione MIT »

Obiettivi:
Aggiornamento Consistenza
dell’Opera

Verifica Quadri Fessurativi _

Paramenti

« DIGA DI TALVACCHIA

i

ASCOLI PICENO

N 42°47‘01"
E 13°30'43"

e



. * DIGA DI SA'N DOMENICO ’

L]

Ji;. ‘ V"IC‘;-HALAGO (AQ) " Acquisizion\% £*

» Drone+lLaser scanner

iche




+

: ' PIGA DI SCANDARELLO :
+  AMATRICE (RI)

p Acquisizigne
Laser scanner
a -t
+ .'::E!::::EE | +Drone
"'EEE':'. .“" Post sisma 2016
Illl.ll'

* H V -1 _._a'-'-l ' " N 42038I27Il
' Zhan\ ) E 13°16'10"

Obiettivo: Aggiornamento Consistenza dell’Opera per
Progetto di realizzazione di uno schermo di tenuta
in fondazione



. DIGA DI FIASTRONE
| FIASTRA (Mt)

A i
‘ - N43°3'40"
4 E13°11°01"
i
Obiettivi: v -

Digitalizzazione dell’Opera
VerificasQuadri Fessurativi Paramenti (Laser+Drone)

-



+

: * DIGA DI PROVVIDENZA :
A _UAQUILA . n

YT .

N 42°30'33"
E 13°24'38"

igitalizzazione dell’Opera
Verifica®\Quadri Fessurativi Paramenti (Laser+Drone)
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Green Power
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Green Power

Grazie per I’attenzione!!

Napoli, 10 Aprile 2024 Ing. Claudio Romanello
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