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CASI DI STUDIO TEMPESTA VAIA IN TRENTINO

Ubicazione delle dighe In Trentino
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CASI DI STUDIO TEMPESTA VAIA IN TRENTINO

Disposizioni normative della Provincia Autonoma di Trento

La Provincia autonoma di Trento, in forza del proprio Statuto di autonomia, con
legge provinciale n. 2 del 1992 e successiva legge provinciale n.9 del 2011, ha
disciplinato l'utilizzo degli invasi artificiali per la laminazione delle piene.

Punti di forza
* |la gestione dei fiumi e, in fase di emergenza, delle opere di ritenuta e unitaria;

* il Dirigente Generale PC pu0, per motivate esigenze di sicurezza del territorio,
temporaneamente disporre I'invaso o lo svaso anche totale dei serbatoi di
accumulo idrico e adottare ogni altra misura per regolare ilivelli d'invaso del
serbatoi dei corpi idrici e la portata dei corsi d’'acqua, al fine di prevenire
esondazioni o altri pericoli per I'incolumita pubblica;

* il concessionario viene indennizzato solo quando le misure di regolazione
comportino vincoli di durata superiore a 20 giorni nel corso delllanno solare; in
tal caso viene corrisposto ai concessionari, su loro richiesta, un indennizzo pari,
per ciascun giorno successivo al ventesimo, al doppio della misura giornaliera del
canone annuo di concessione.
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CASI DI STUDIO TEMPESTA VAIA IN TRENTINO

La laminazione artificiale delle piene

La laminazione artificiale delle piene puo essere attuata per la riduzione dei colmi di piena:

« INn caso di eventi generalizzati

o IN caso di eventi localizzati

uw‘_‘m' TR A4

EVENTI IDRAULICI DI RILIEVO FRANCHI IDRAULICI CONTENUTI
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CASI DI STUDIO TEMPESTA VAIA IN TRENTINO

Vaia 2018 - Inquadramento meteorologico (precipitazioni)

B Rainfall (mmsh)

Un’eccezionale depressione atmosferica ha generato un . Curnulative Rainfall (mm)
“blocco” con precipitazioni intense e persistenti tra il 27
e il 30 ottobre 2018

Andamento della
precipitazione mediain
Provincia di Trento tra il
27 e 1l 30 ottobre 2018:

EISQ70 MSG RSS 2.2um IR 29/10/2018 1925 UTC

2025 (

d}ln:t 27 Chor 28 Chor 28 Cree 20
2018

250  circa 2/5 mm di pioggia
oo cumulata (mediamente)
150 e andamento bimodale
con fenomeni piu intensi
a partire dalla mattina del
°° 29 ottobre

100

Sat24.c0m -19:25 (UTC) . S "':" Sat24 com/Eumetsat/Met Office 3 Ocr 27 Chctr 28 et 29 Crcr 230
' ’ 2018
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CASI DI STUDIO TEMPESTA VAIA IN TRENTINO

Vaia 2018 - Inquadramento metereologico (precipitazioni)

Precipitazione cumulata nel periodo 2018/10/26 23:00:00 - 2018/10/30 10:45:00
Tempi di ritorno (durata = 48 ore)
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Distribuzione della precipitazione (tra il 27 e il 30 ottobre 2018) Distribuzione dei tempi di ritorno (TR) per una durata di 48 ore
* Fino oltre 650 mm in 84 ore (Pian delle Fugazze) * TR elevati su tutto Il territorio
e Precipitazioni maggiori osservate sui quadranti orientali * Valore mediano 115 anni (cioe il 50% delle stazioni hanno
(come le raffiche di vento) registrato un TR maggiore)

 Piu del 50% delle stazioni (47 su 97) hanno registrato Tr => 200 anni
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Vaia 2018 - Inquadramento metereologico (precipitazioni - vento)

Anno 3 gg (mm) Anno Raffica (Km/h)

2018 274 2018 192
1882 233 2015 154
1926 196 2013 130
1966 185 2012 127
2014 185 2002 109
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Vaia 2018 - Inquadramento idraulico (citta di Trento)
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Trento, stazione idrometrica sul ponte San Lorenzo

Superamento soglie di allarme
12 soglia superata per 58 ore
228 soglia superata per 14 ore solo durante il secondo picco

Valori al picco
Livello idrometrico: 5.54 m
Portata: 1910 m3/s

Valori nel 1966
Livello idrometrico: 6.3 m
Portata: 2320 m3/s
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Vaia 2018 - Inquadramento idraulico (citta di Trento)
L'evento idraulico

Classifica primi 10 eventi del flume Adige a Trento dal 1868

N. Hidro(m) Q (mc/s) Pioggia mm?*
1 6,30 2300 4.11.1966 185
2 6,11 1882

3 6,05 3.09.1965

4 5,85 1888

5 5,80 1868

6 5,80 1885

7 5,79 20.09.1960

8 5,70 09.11.1906

9 5,54 1910 30.10.2018 274
10 5,42 1.11.1928

*media piogge sul territorio provinciale nei 3 giorni precedenti I’evento
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Vaia 2018 — Distribuzione grandi Dighe

PONTE ALLA
5 CASCATA

) diga
o diga laminazione attiva
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l Q Alto Adige

Bolzano

S\
Vaia 2018 - Gestione evento idraulico SieTite Q = Q + Q + Q(Q
Laminazione pienafiume Adige Rovereto Trento Alto Adige  Noce Avisio
Schema idraulico
Verona Q
Verona

IQ
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l Q Alto Adige
Q

Bolzano _ _
: : i Diga di Forte Buso
Diga di Santa Giustina

P\\I\S\O
Diga di Stramentizzo
Vaia 2018 - Gestione evento idraulico et Q = Q + Q + Q
Laminazione pienafiume Adige Rovereto Trento Alto Adige Noce Avisio
Schema idraulico
Verona Q
Verona

IQ
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/ \ w QAltoAdige
Bolzano /
Q

Diga di Santa |ust|na

Diga'di Forte Buso

Diga di Stramentizz/ - 400

\“‘— —_'-___,//

OCr

200 S

Vaia 2018 - Gestione evento idraulico Trento

Laminazione pienafiume Adige Rovereto Q =1900
. . Trento
Schema idraulico

Verona Q
Q Verona
1
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/ \ w QAltoAdige
Bolzano /
Q

Diga di Santa |ust|na

%

Vaia 2018 - Gestione evento idraulico

Laminazione pienafiume Adige Rovereto Q = 2500
. . Trento

Schema idraulico

Diga'di Forte Buso
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f
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Diga di Stramentizzo }Oﬂ/
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Trento
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\ 4 Q Alto Adige
Q

Bolzano _ _
. . g i Diga di Forte Buso
Diga di Santa Giustina

P\\]\S\O
Diga di Stramentizzo
Vala 2018 - Gestione evento idraulico il Q

Laminazione piena fiume Adige Rovereto Trento
Schema idraulico

= 1900

Verona Q = 1400

y Q Verona
Lago di Garda
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Vaia 2018 - Impatto dell’evento
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CASI DI STUDIO DIGA DI SANTA GIUSTINA

Dati principali della Diga di Santa Giustina desunti dal progetto approvato

Altezza della diga (ai sensi del D.M. 24/03/1982) ......................... RS R m 152,50
Altezza della diga (ai sensi della L. 584/1994) ... erieeeneeen. M 147,80
Altezza Al MAasSIAAMENUIA ansmumismminssmmm s s e s T s R ....m 141,50
Francoraisensiidel LEN.N® 44 del’24/087/ 1982 ...ccvinmmmnnmminsssmmisrsimminsssaramsiinsis m 1,00
Franco netto:ai sensiidel D.M.. n%44.del 24/03/1982 ........ccccnmnuniim s . mO0,68
Sviluppo in fibra media del coronamento (compresi i pulvini) ... m 124,20
VOIOMEABIATIGE i s s e e o s A e S S m° 111,950
Gluota: del CoronaMmentl ..cusamnsanminmmmaim TSR T m. sim 532,50

| ’'opera di ritenuta e classificata ai sensi del D.M. 24/03/1982 come Ab1 - diga muraria ad arco

Dati principali delle opere di scarico

Portata esitata con livello nel serbatoio alla quota ................................................ m. sim 530,00
Dallo:seanco di SUPEHICIR ... . ssssssiimmivis R S R SRR m?/s 343,00
Dallosean e aNTEZZOIONMEDL rmrrmsr s R T R S sR m?3/s 346,00
DAlloSCAN GO TOMEE s smsssmmmmssrresmm s S S SR e T TS R S s m>/s319,00
Tolale dagli'SCariChl. . caummmmmmnnmmsarms s e e e TS oS s s e m?/s 1008,00



CASI DI STUDIO DIGA DI SANTA GIUSTINA

Dati principali del serbatoio desunti dal progetto approvato

Quetadi MassiMo INVASE sauwrsrmmmman R ST asssvens T SIMB31, B0
Quolaidl MasSSIMAa TEGOIAZIONG  w i e e S s irss m. sim 530,00
Quotadl MiNIMASGOIRZIOITE s s A s e SRR -m. sim 445,00

* Al QUEla Tl MASBIMG MBSO .o s i s s s s S Km? 3,564
* dlla.guotadi MEasSIMA. TEGOIAZIONE v s i s S S v kKm? 3,486
s glla:geatadl MINIMERPBRIAZIBNEG iaavasmmcmnmmsrin s s R xm? 0,757
Volume totale d’invaso ai sensidel D.M. 24/03/1982 ........................................ m*> 188,237 10°
Volume totale d’invaso ai sensi della L. 584/1994 ... ... . ... ....................m 182,812 10°
Volume utilediregolazione ... ... m?3171,668 10°
Volumedi TAmMINAZIONG! ocummsmn ot s oS s R e S eSS m? 5,425 10°
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CASI DI STUDIO DIGA DI SANTA GIUSTINA

Quota (m slm) minima Deroga (20%) alla quota Quota (m.slm) massima (%ug;ﬁ)
di regolazione di riferimento (m slm) minima di regolazione di regolazione di riferimento i Fiasdimo
e relativo periodo e relativo periodo e relativo periodo invaso
445,00 1 gen - 31 mar
461,00 1 apr - 30 giu 448,40 1 apr - 30 giu
510,00 1 lug - 31 ago 507,20 1 lug - 31 ago 524,00* 1 gen - 31 dic 531,50
461,00 1 set - 31 ott 448,40 1 set - 31 ott
445,00 1 nov - 31 dic

*La Provincia, per esigenze di protezione civile, potra richiedere ulteriori svasi senza oneri a carico della medesima fino alla quota di 521 m sIm
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530, 50 ’ ” : :
o " Diga di Santa Giustina
528,00 450 evento del
S27
- » 28 ottobre - 2 novembre 2018
525,00
524,00 350
523,00

B 522,00 o 300

2 521,00 =

E 52000 250

g 519,00 g

& 518,00 200
517,00
516,00 150
515,00
514,00 100
513,00 A
512,00 / W/ e 50
511,00
510,00 0

28/10/18 0.00 29/10/18 0.00 30/10/18 0.00 31/10/18 0.00 1/11/18 0.00 2/11/18 0.00 3/11/18 0.00
Invaso Afflussi Portata Turbinata
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530 400
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