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e, La diga di Beauregard
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DATI DI PROGETTO...

Capacita utile di invaso: 70.000.000 mc
Altezza: 132 m

Salto: 1040 m

Altezza massima totale di 132 m
Sviluppo del coronamento di 394 m
Quota coronamento 1772 m s.l.m.
Spessori da 5 m a 40 m alla base

Informazioni principali

Comune: Valgrisenche (AQ)
Impianto di appartenenza: Avise
Periodo di costruzione: anno 1950-1960

Collaudo: anno 1969
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del 2011...
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La diga di Beauregard

A causa di un movimento di versante in sponda sinistra = riduzione del volume utile invasato a 3.000.000 mc

© C.V.A. S.p.A.
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¥ La diga di Beauregard - il progetto
Vallée +Aoste
Vg?logﬂmgmﬁa

PRINCIPI SEGUITI:

Inderogabile necessita di conservare la funzionalita della diga e del serbatoio per garantire
I'insostituibile funzione di laminazione delle piene e la connessa tutela della pubblica incolumita

Esigenza di realizzare lo svincolo strutturale tra diga e versante, in modo da rendere |a struttura
meno dipendente dai movimenti del pendio, al fine di prolungare la vita utile dello sbarramento e

dell’'impianto

Conservazione della produzione
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¥ La diga di Beauregard - salvaguardia della sicurezza
WX a valle della diga

In base alle esigenze progettuali avanzate e con il supporto dei risultati della modellazione si e
scelto in accordo con le competenti autorita la soluzione di abbassamento della diga tramite
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Région Autonome
Vallee dAoste
Valle dAosta

La diga di Beauregard - salvaguardia della sicurezza

a valle della diga

Realizzazione di uno sfioratore a fondo lago fuori dall’area della DGPV per la messa in sicurezza

idraulica dell’invaso
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¥ La diga di Beauregard - fine lavori 2015
Vallée #Aoste
Vg?logﬂmgmﬁa

Volume di laminazione
limitato

Capacita utile di invaso: 3.600.000 mc
Altezza ai sensi del DM 26-06-2014: 35 m

Scarico di superficie: 1705 m slm Piano di laminazione
Max Invaso: 1710 m slm

b i
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Alveo di valle — Dora di Valgrisenche

Retjgn Autonome
ValléedAoste
Regione Autonoma
Valle#Aosta

COMITATO ITALIANO
GRANDI DIGHE

Provider presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri



REg'gn Autonome
Vallée #Aoste

Ipotesi 1: Piano Statico

—

IDROGRAMMI DI PIENA
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Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Vgﬁgm;j Gruppo dl lavoro: Autorltd Idraul,ca ron L Contra Ciinsinnnlo L Torniri CV/A
= Analizzati 3 possibili approcci:
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Livello d’invaso/niveau d'eau
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SCARICO SUPERFICIE/EVACUATEUR CRUE

LIVELLO MINIMO ESERCIZIO/NIVEAU D'EXERCICE MINIMUM

01/01/2019  20/02/2019  11/04/2019  31/05/2019  20/07/2019  08/09/2019  28/10/2019

17/12/2019

LIMITE MAX PIANO STATICO
NIVEAU MAX PLAN STATIQUE
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@ Piano di laminazione della Diga di Beauregard CVA.

Région Autonome

e oo Gruppo di lavoro: : Autorita idraulica reg + Centro Funzionale + Tecnici CVA
= Analizzati 3 possibili approcci:

Ipotesi 2: Piano dinamico considerando I'emissione del Bollettino di criticita  Non si ritiene sia strumento idoneo

per la differenza di scala
IPOTESI2/HYPOTHESE2: PIANO STATICO-DINAMICO/PLAN . Interreg H %k . . / .
STATIQUE-DYNAMIQUE ~ Alcoma RESE! previsionaie:
Zona di Allerta <> Bacino sotteso

Rontrenen wegh s amerr

BOLLETTINO REGIONALE SCENDERE AL LIVELLO D’INVASO DI 1700 m sim
BULLETIN REGIONAL DESCENDRE AU NIVEAU D’EAU DE 1700 m slm

=» Rischio di false e mancate allerte
ELEVATA CRITICITA/CRITICITE ELEVEE

Analisi eventi significativi su 10 anni:

1 Corretta attivazione per laminazione
1 Mancata attivazione

3 False attivazioni

=» Ipotesi 2 esclusa
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CVA.

& Piano di laminazione della Diga di Beauregard
fﬁ%ﬁf Gruppo di lavoro: : Autorita idraulica reg + Centro Funzionale + Tecnici CVA
= Analizzati 3 possibili approcci:

Ipotesi 3: Piano dinamico con previsione meteo-idrologica ad hoc

“lieneom S
b Calibrato su 50 eventi
significativi dal 2000 al 2018

IPOTESI3/HYPOTHESE3: PIANO DINAMICO/PLAN DYNAMIQUE

BOLLETTINO REGIONALE \\ INPUT = OUTPUT

BULLETIN REGIONAL
@ iciummwe: R

. -
F~— Ce——

PREVISIONE 60 h LIVELLO INVASO

EllEiD |5 MODELLO IDROLOGICO PREVISION 60 h NIVEAU D’EAU
s= T = MODELE HYDROLOGIQUE
7 Diga Beauregard ( 1) - 13/12/2017 11:17 GMT
PREVISIONE 60 h: pioggia e zero termico == 11
\QEVISION 60 h: pluie et température% ), 3 :
» (=AY, | WSS || EREEEE ST R 3 .« . . . .
3 oo : Definite le regole di laminazione
1

e -\
el 2 .
R

” Test 2018-2019

LIVELLO INVASO
NIVEAU D’EAU

Ottobre 2019 Piano Laminazione
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@ Piano di laminazione della Diga di Beauregard CVA.

Piano di laminazione Documento di protezione civile

DOCUMENTO DI PROTEZIONECIVILE | arch Rev [ D T Pagina
C Diga di BEAUREGARD | 410 1 | Giugra 2019 | 1di 20

DIGA DI BEAUREGARD IN COMUNE DI VALGRISENCHE
PIANO DI LAMINAZIONE PREVENTIVO

(Direttive P.C.M. 27/02/2004 e 08/07/2014) PREFETTURA - REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA

PREMESSA
Il presente Piano di laminazione (di seguito: “Piano™) disciplina I'utilizzo antipiena del serbatoio
artificiale di Beauregard in comune di Valgrisenche (AO) (di seguito: “Diga™) in attuazione della
Dhrettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni,

[
recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento I I I I
plano rego a e DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

narzionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile™ (di ~ , s 5
seguito: “Direttiva”). della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, (DIRETTIVA P.CM. 8 LUGLIO 2014)

recante “Indirizzi operativi per I'istituzione dell Unita di comando e controllo del bacino del fiume azioni prima DIGA di BEAUREGARD - n. arch. (410)

Po a1 fini del governo delle piene, nonché modifiche e integrazioni alla Direttiva del Presidente del COMUNE di VALGRISENCHE (AO)
Consiglio det Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni™ (di seguito: “Direttiva Po™),

Congessionario:  C.V.A. Sp.A

nonché della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mimistri dell’8 luglio 2014 “Indinzzi V4 ® - Vi S
operativi inerenti l'attivita di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi del I a ttl Va Z l o n e d el I a lll(‘ﬂllf ‘ur:;f.',illm(,»\())
dighe™. Gestore: C.V.A.SpA

= Via Stazione, 31

Il Piano & stato predisposto dalla Regione Valle d"Aosta (di seguito: “Regione™) con il concorso II t H h - 11024 - Chatillon (AO)
tecnico delle Strutture regionali Opere idrauliche, Centro funzionale regionale e del Dipartimento pre-a er a rISC IO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Protezione Ci-“-ile e -‘-igili del ﬁ.lO'CO e dll-.ﬂtesa con il gestore della Diga _ C_"‘TA_ S_p_a_ a s (dl Direzione gencrale per le dighe ¢ le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Teenico Dighe di TORINO

seguito: “Gestore™). idrau,ico ai SenSi del
documento di PC

Assenso Regione

Velle D' hocts Revisione Approvazione del Prefetto
prot data n. data i prot data
Ing. G: Catalano N TR P PALLS 26 6y, 2;)5]
; ® p=
Procedura operativa ~

COMITATO ITALIANO
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REg'gnAlmmme
Vallée #Aoste
Regione Autonoma
ValledAosta
Previsione livelli diga 60 h

Conf 1 - Attivo

MNote: configurazione di previsione delle prossime 60 h con turbinate e scarichi nulli.

o 2017-12-13 11117 GMT
Digs Besuregard [ T ) = 13133 TF 100 F QAT
- —
S — o
1 B

turbine e scarichi = 0 mc/s
Conf 3 -

Note: configurazione di previsione delle prossime 60 h con turbinate massime e scarichi
nulli.

o 20 F-12-13 11517 LA
Digs Beswregerd [ 3 ) - 12 TRIOTT 1877 GMT

-
i

turbine = 15 mc¢/s e scarichi = 0 mc¢/s

COMITATO ITALIANO

GRANDI DIGHE
Provider presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Procedura operativa
Ogni giorno alle 13:00

CVA.

ConfF 2

Mote: configurazione di previsione delle prossime 60 h con turbinate medie e 5carici‘E

nulli.

ﬂ 2017-12-13 11:17 GMT
Dige Besuregard (2] . 12T2I01F 11:1F EMT
= —wr

turbine = 5 mc/s e scarichi = 0 mc/s
Conf 4

Mote: configurazione di previsione delle prossime 60 h con turbinate massime e apertura
degli scarichi pari alla meta della portata sFiorata della conf3.

o LU F-12-13 1101 7 LM
Ngs Besuregard [ 4 ) - TR TZNHT T7:17 GMT




o Piano di laminazione della Diga di Beauregard CVA.
Vallée #Aoste

Regione Autonoma

ValledAosta

Seleziona segnale... v © Imposta segnale ‘S Reset azioni

[ pati [} swE Arpa AL Vigilanza [Segnale 0] =1 Archivio (3 Log Modello Simulatore ‘@& Rubrica @ Info A
Diga Beauregard, situazione attuale --> Segnale o attivo
Diga Beauregard - 07/10/2022 10:15 Diga Beauregard - 07/10/2022 10:15 Diga Beauregard - 07/10/2022 10:15 ) )
LI s " s Situazione osservata [06/10/2022 12:15]

s Livello idrometro: 1704.21 m s.l.m.

B \ B : . E ¢ Gronde: aperte
g iz i E i Zero termico: 4219 m s.l.m.
i -5 g -E 5. o, | B
§= A i i i g‘ r{'\ ® Quota neve: m s.l.m.
A = 2 é . W “’\\"_\
i \\L‘ ' | et v —v | Valgrisenche Menthieu: & parametri »
g w\“”“—’““’“"‘“"vwﬂhw I - Rhémes-Notre-Dame - Chanavey: & parametri »

§ |

Wi (lnOEN Bme00  Der  MomiE0  (Hom0R00  OGsBRN  EloelEo0 PR

Arvier - Chamencon: & parametri »

DmE Do MOS0 om0R0  GsIEN BRI Bl OERE BeRD  GnED Mok B emE ek

[Come —mwrs] I

Boll. Vigilanza del 06/10/2022

® 07-10-2022 10:17:23 @ 07-10-2022 10:17:23 @ 07-10-2022 10:17:23 Prec. media prevista zona C: 0 mm
Prec. media prevista zona D: 0 mm

Deflusso di base Livelli dighe Grafici meteo L
o _ _ 9 _ _ _ o _ _ ~ Boll. Criticita N" 2022279/2022 del 06/10/2022
Portata entrante in diga e temperatura registrata a Portata entrante, portata turbinata e livello d'invaso della Dati meteo dalle stazioni nei paraggi della diga negli % Vedi bolletti
‘edi bollettino »
Valgrisenche Menthieu negli ultimi 7 giorni. diga negli ultimi 7 giorni. ultimi 7 giorni.

Criticita prevista zona C: situazione ordinaria

Criticita prevista zona D: situazione ordinaria

~” Grafico livello-portate

Diga Beauregard, corse previsionali --> Segnale o attivo

COMITATO ITALIANO
GRANDI DIGHE

Provider presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri




<

Région Autonome

Regione Autonoma

COMITATO ITALIANO
GRANDI DIGHE

Provider presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: La diga di Beauregard 
	Diapositiva 4: La diga di Beauregard – prima del 2011…
	Diapositiva 5: La diga di Beauregard – il progetto
	Diapositiva 6: La diga di Beauregard – salvaguardia della sicurezza a valle della diga
	Diapositiva 7: La diga di Beauregard – salvaguardia della sicurezza a valle della diga
	Diapositiva 8: La diga di Beauregard –  fine lavori 2015
	Diapositiva 9: Alveo di valle – Dora di Valgrisenche
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

