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Caso di studio CVA - Laminazione dell’invaso di Beauregard (AO)

AUDITORIUM FAST
(Piazzale R. Morandi 2 - Milano) 20-03-2024

Seminario del GdL ITCOLD
«USO DEI SERBATOI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE. PIANI DI LAMINAZIONE»

In collaborazione con Associazione Idrotecnica Italiana





DATI DI PROGETTO…
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La diga di Beauregard 

© C.V.A. S.p.A.

Capacità utile di invaso: 70.000.000 mc
Altezza: 132 m 
Salto: 1040 m
Altezza massima totale di 132 m
Sviluppo del coronamento di 394 m
Quota coronamento 1772 m s.l.m.
Spessori da 5 m a 40 m alla base
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La diga di Beauregard – prima del 2011…

© C.V.A. S.p.A.

A causa di un movimento di versante in sponda sinistra ➔ riduzione del volume utile invasato a 3.000.000 mc
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La diga di Beauregard – il progetto

© C.V.A. S.p.A.

PRINCIPI SEGUITI:

• Inderogabile necessità di conservare la funzionalità della diga e del serbatoio per garantire 
l’insostituibile funzione di laminazione delle piene e la connessa tutela della pubblica incolumità

• Esigenza di realizzare lo svincolo strutturale tra diga e versante, in modo da rendere la struttura 
meno dipendente dai movimenti del pendio, al fine di prolungare la vita utile dello sbarramento e 
dell’impianto

• Conservazione della produzione
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La diga di Beauregard – salvaguardia della sicurezza 
a valle della diga

© C.V.A. S.p.A.

In base alle esigenze progettuali avanzate e con il supporto dei risultati della modellazione si è 
scelto in accordo con le competenti autorità la soluzione di abbassamento della diga tramite 
demolizione con esplosivo 

… Nel 2011…

Abbassamento 
diga
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La diga di Beauregard – salvaguardia della sicurezza 
a valle della diga

© C.V.A. S.p.A.

Realizzazione di uno sfioratore a fondo lago fuori dall’area della DGPV per la messa in sicurezza 
idraulica dell’invaso
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La diga di Beauregard –  fine lavori 2015

Capacità utile di invaso: 3.600.000 mc
Altezza ai sensi del DM 26-06-2014: 35 m
Scarico di superficie: 1705 m slm
Max Invaso: 1710 m slm  

Volume di laminazione 
limitato

Piano di laminazione



Alveo di valle – Dora di Valgrisenche



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Gruppo di lavoro: Autorità idraulica reg. + Centro Funzionale + Tecnici CVA
➔ Analizzati 3 possibili approcci:

Ipotesi 1: Piano Statico 



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Ipotesi 2: Piano dinamico considerando l’emissione del Bollettino di criticità

Gruppo di lavoro: : Autorità idraulica reg + Centro Funzionale + Tecnici CVA
➔ Analizzati 3 possibili approcci:

Non si ritiene sia strumento idoneo 
per la differenza di scala 
previsionale:
Zona di Allerta  Bacino sotteso

➔ Rischio di false e mancate allerte

Analisi eventi significativi su 10 anni:
1 Corretta attivazione per laminazione
1 Mancata attivazione
3 False attivazioni
➔ Ipotesi 2 esclusa



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Ipotesi 3: Piano dinamico con previsione meteo-idrologica ad hoc

Gruppo di lavoro: : Autorità idraulica reg + Centro Funzionale + Tecnici CVA
➔ Analizzati 3 possibili approcci:

Calibrato su 50 eventi 
significativi dal 2000 al 2018

Definite le regole di laminazione

Test 2018-2019

Ottobre 2019 Piano Laminazione



Piano di laminazione della Diga di Beauregard

Piano di laminazione Documento di protezione civile

Procedura operativa

Il piano regola le 
azioni prima 

dell’attivazione della 
pre-allerta rischio 

idraulico ai sensi del 
documento di PC



Procedura operativa
Ogni giorno alle 13:00



Piano di laminazione della Diga di Beauregard
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